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MILANO

MG-140

Lungime (mm) (L)

1400

Latime (mm) (I)

900

Material placa

Sticla securizata

Culoare placa

Clar

Material consola

Aluminiu

Culoare consola

Argintiu

serie

LED
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ROMA RAS-120 RAS-150
Lungime (mm) (L) 1200 1500
Latime (mm) (I) e10]0) 1000

Material placa

Policarbonat solid 3mm

Culoare placa

Clar/Opal/Bronz/Gri

Material brat

Culoare brat

Gri inchis/Argintiu

serie

LED
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TORINO TAS-600 | TAS-800 | TAS-1000
Lungime (mm) (L) | 600/700/1000 1000/1200/1500
Latime (mm) (1) 600 800 | 1000
Material placa Policarbonat solid 3mm
Culoare placa Clar/Opal/Bronz/Gri
Material brat Aluminiu

Culoare brat

Negru/Gri/Alb/Bronz
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PARMA PPS-600 PPS-800 | PPS-1000
Lungime (mm) (L) 600/700/1000 1000/1200/1500
Latime (mm) (1) 600 800 | 1000

Material placa

Policarbonat solid 3mm

Culoare placa

Clar/Opal/Bronz

Material brat

PP + GF

Culoare brat

Negru/Gri/Alb/Bronz
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BARI

BAM-600 | BAM-800 | BAM-1000

Lungime (mm) (L)  600/700/1000 1000/1200/1500
Latime (mm) (1) 600 800 | 1000
Material placa Policarbonat celular 6mm
Culoare placa Clar/Opal/Bronz

Material brat Aluminiu

Culoare brat

Negru/Gri/Alb/Bronz
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NAPOLI NPM-600 | NPM-800 | NPM-1000
Lungime (mm) (L) 600/700/1000 1000/1200/1500
Latime (mm) (1) 600 800 | 1000

Material placa

Policarbonat celular 6mm

Culoare placa

Clar/Opal/Bronz

Material brat

PP + GF

Culoare brat

Negru/Gri/Alb/Bronz
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FILTREAZA 99%UV

... EXTINDERE

EXTINDERE ___
NELIMITATA

NELIMITATA

i

Rezistenta la intemperii si UV

Tratamentul suprafetelor placilor din policarbonat
Lexan confera o rezistenta aproape totala impotriva
deteriorarii cauzate de intemperii si radiatia solara
ultra-violeta, UV. Desi au o greutate redusa placile
din policarbonat Lexan au o rigiditate ridicata si o
rezistenta deosebita la grindina.

Rezistenta la vant

Copertinele noastre au fost proiectate sa reziste la
vant deosebit de puternic.




Instalare rapida

Proprietati de autocuratare

Placile din policarbonat solid si multistrat Lexan au o
calitate deosebita de a se autocuréta de la ploaie. in
cazul in care doriti sa curatati copertina folositi doar
apa si detergenti slabi.

Procesul de autocuratare - picaturile de apa se vor rostogoli
si vor spala cea mai mare parte a murdariei, reducand astfel
frecventa si cheltuielile asociate curatarii placii.

Garantie ampla

Placile din policarbonat Lexan sunt garantate minim 10 ani impotriva
ingalbenirii excesive, pierderii capacitatii de transmitere a luminii si
pierderii rezistentei mecanice in urma expunerii la intemperii.
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